
BTK1-AGRM
MACCHINA EQUILIBRATRICE

SEMIAUTOMATICA

Caratteristiche:
Macchina equilibratrice dinamica per elettroventilatori assemblati.  

Raccomandata per l’equilibratura e test funzionali di elettroventilatori per 
ventilazione interna e condizionamento per automobili. 

Come opzione è possibile eseguire la prova elettrica dei pezzi in prova. 

La correzione dello squilibrio avviene in modo automatico tramite 
aggiunta di graffette metalliche

La versione base è equipaggiata per processare elettroventole con 
motore DC, senza elettronica di controllo. La macchina può essere 
facilmente attrezzata per processare anche elettroventilatori con 
elettronica di controllo.

Vantaggi:
• Macchina compatta

• Facilmente programmabile

• Semplice da utilizzare

• Elevata ripetibilità

• Alta precisione di equilibratura

• Non necessita di un operatore 
specializzato
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Dati tecnici

Peso massimo delle parti lavorabili: 3 kg

Diametro massimo della ventola: 200 mm

Velocità misura squilibrio: Programmabile

Tempo ciclo: (misura, correzione, ricontrollo) 30 s

Gestione: PC industriale

Dimensioni macchina (LxPxH): 1400 x 1300 x 1800 mm

Peso: 600 kg

Tensione di alimentazione: 220 V monofase 50/60 Hz, 2 kW

Aria compressa: 6 bar

Opzioni

SPC Software

Stampante 

Test elettrici

Tele-service

Stampante per etichette


